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Kobierzyckie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0
ul. Brzozowa 8

55-040 SLEZA

Zleceniodawca:

Nr zlecenia: 22/0002883/2025

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Wodociag sieciowy publiczny - Tyniec nad Sleza

Pkt u konsumenta, Pustkow Wilczkowski, Szkota Podstawowa, ul. Ktodzka
2 - kran w magazynku

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:

Inne dane:
Prébka pobrana przez: Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Natalia tazarska
Zgodnie z: (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07;; (A) PN-EN ISO 19458:2007;

Data pobierania:
Data dostarczenia:
Stan prébki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

2026-02-03
2026-02-04
Bez zastrzezen

0007854/26

Data rozpoczecia badan: 2026-02-04
Data zakonczenia badan: 2026-03-05

Raport autoryzowat: Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inz. Izabela Zieliiska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:
(Koordynator ds. technicznej obstugi klienta) Natalia Grudzinska
certyfikat kwalifikowany nr 5SE8444C2A1DE158B (okres waznosci:22.05.2024-22.05.2026 wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie
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Raport z badai nr 23281/LB/2026

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowiazujacych przepisach
prawnych *
Temperatura (T) :
A EFO/PB/10/A:01.05.2022 - (0.0-60.0) 3.9 +1.0 °C -

oC H
Liczba Escherichia coli
PN-EN ISO : .

AS) | 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) C itk/100 ml max. 0 26
jtk/100 ml
Liczba enterokokéw katowych :

A(S) | PN-EN ISO 7899-2:2004 - (1-160) 0 --- jtk/100 ml max. 0 G
jtk/100 ml :
Akryloamid :

A(S) | EFO/PB/29/A:24.05.2024 - (0.040-2.0) | <0.040 | +0.014 g/l max. 0,10 G
pe/! ’
Antymon / Sb :

A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - <1.0 +0.2 ug/l max. 5 G
(1.00-5000) ug/! :
Arsen / As :

A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - <1.0 0.2 ug/l max. 10 G

(1.00-5000) pg/!

Azotany / NO3 :
A(S) | PN-EN SO 13395:2001 - (0.89-445) 1.82 | $0.49 mg/| max. 50 G
mg/! :

Azotyny / NO2 ;
A(S) | PN-EN ISO 13395:2001 - (0.066-8.25) <0.066 : *0.0178 mg/| max. 0,5 G
mg/! :

Benzen :
PN-1SO 11423-1:2002 - (0.25-1000) <0.25 : +0.08 ug/l max. 1 G
ug/l ’

A(KS

Benzo(a)piren :
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.003-0.60) <0.003 : +0.001 ug/l max. 0,01 G
ue/| ’

A(SE

Bor/B :
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - <0.020 | +0.004 mg/! max. 1 ZG
(0.020-100) mg/I :

Bromiany / BrO3 :
A(S) | PN-EN ISO 11206:2013-07 - (2.0-100) <2.0 i +0.5 ug/l max. 10 G
pg/! ’

Chlorek winylu '
PN-EN ISO 10301:2002 - (0.25-1000) <0.25 | +0.08 ug/l max. 0,5 G
pe/! ’

A(KS

Chrom ogélny / Cr ;
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - <1.0 ¢ 10.2 ug/l max. 50 G
(1.0-5000) ug/! :

Cyjanki ogdlne :
A(S) | PN-EN ISO 14403-2:2012 - <5.0 | 1.0 g/l max. 50 G
(5.0-10000) ug/! :

1,2-Dichloroetan / EDC :
PN-EN ISO 10301:2002 - (0.25-1000) <0.25 ¢ +0.08 ug/l max. 3 G

pe/|

A(KS

Epichlorohydryna :
A(S) | EFO/PB/31/A:24.05.2024 - <0.030 : +0.012 ug/l max. 0,1 G
(0.030-1.20) pg/! :

Fluorki / F :
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - (0.10-10) 0.29 + +0.05 mg/| max. 1,5 ZG
mg/| :
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Raport z badai nr 23281/LB/2026

A(S)

Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2024-04 -
(0.050-5000) pg/I

<0.050

+0.010

pe/l

max. 5

G

A(S)

Miedz / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2024-04 -
(0.0010-5.00) mg/!

0.0025

! +0.0006

mg/|

max. 2

G

A(S)

Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2024-04 -
(1.0-5000) pg/!

<1.0

pe/l

max. 20

ZG

A(S)

Otéw / Pb
PN-EN 1SO 17294-2:2024-04 -
(1.0-5000) pg/!

<1.0

pg/!

max. 10

G

A(SE

p,p'-dichlorodifenylodichloroetan /
p,p'-DDD

EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN ISO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/I

<0.001

! +0.0003

pg/!

max. 0,10

G

A(SE

p,p'-dichlorodifenylodichloroetylen
/p,p'-DDE
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN I1SO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/I

<0.001

i +0.0003

g/l

max. 0,10

G

A(SE

p,p'-dichlorodifenylotrichloroetan
/p,p'-DDT
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN ISO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/I

<0.001

i +0.0003

pg/!

max. 0,10

G

A(SE

alfa-Heksachlorocykloheksan / alfa-
HCH

EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN 1SO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/I

<0.001

i +0.0003

g/l

max. 0,10

G

A(SE

beta-Heksachlorocykloheksan / beta-
HCH

EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN ISO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/!

<0.001

i +0.0003

pg/!

max. 0,10

ZG

A(SE

delta-Heksachlorocykloheksan /
delta-HCH
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN I1SO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/I

<0.001

i +0.0003

g/l

max. 0,10

ZG

A(SE

gamma-Heksachlorocykloheksan /
gamma-HCH
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN ISO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/!

<0.001

! +0.0003

pg/!

max. 0,10

G

Pentachlorobenzen / PeCB
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na

<0.001

! $0.0004

pg/!
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Raport z badai nr 23281/LB/2026

podstawie PN-EN ISO 6468:2002 -
(0.001-1.0) pg/!

Heksachlorobenzen / HCB
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie PN-EN ISO 6468:2002 -
(0.001-1.0) pg/!

<0.001

! $0.0004

g/l

A(SE

Aldryna

EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN I1SO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/I

<0.001

| £0.0003

pg/!

max. 0.030

G

A(SE

Dieldryna

EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN I1SO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/!

<0.001

| £0.0003

pg/!

max. 0.030

G

A(SE

Endryna

EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN I1SO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/I

<0.001

| £0.0003

pe/l

max. 0,10

G

A(SE

Aldehyd endryny
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN ISO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/I

<0.001

| £0.0003

pg/l

max. 0,10

G

A(SE

Izodryna

EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN I1SO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/I

<0.001

| £0.0003

pg/!

max. 0,10

G

A(SE

Heptachlor
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN ISO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.0002-10.0) pg/!

<0.0002

i +0.0000

6

pg/!

max. 0,030

G

A(SE

Epoksyd heptachloru - suma
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN I1SO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.0002-10.0) ug/I

<0.0002

! +0.0000

6

pe/l

max. 0,030

G

A(SE

Endosulfan |
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN I1SO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/I

<0.001

| £0.0003

g/l

max. 0,10

G

A(SE

Endosulfan Il
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN I1SO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/I

<0.001

| £0.0003

pg/!

max. 0,10

G

A(SE

Siarczan endosulfanu
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN ISO

<0.001

! +0.0003

pg/!

max. 0,10

G
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Raport z badai nr 23281/LB/2026

6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/!

Metoksychlor / DMDT
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
A(SE | podstawie norm: PN-EN ISO

) 6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/|

<0.001 +0.0003 pg/! max. 0.1 ZG

Pestycydy - suma

A(S
) z obliczen - (>0,050) pg/|

<0.050 | $0.012 g/l max. 0,50 ZG

Rte¢ / Hg :
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - <0.10 | #0.03 g/l max. 1 G
(0.10-500) ug/! :

Selen / Se :
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - <1.0 | 0.2 g/ max. 10 ZG
(1.00-5000) pg/! :

Suma trichloroetenu i
A(KS | tetrachloroetenu

E) PN-EN ISO 10301:2002 - (0.25-1000)
pg/!

<025 | +0.08 ug/! max. 10 G

Wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne / WWA- suma 4
A(SE | sktadowych: B(b)F, B(k)F, B(ghi)Pr,
) Indeno
PN-EN 1SO 17993:2005 - (0.006-3.60)

pe/|

<0.006 | +0.0015 ug/! max. 0,1 2G

THM - suma :
PN-EN ISO 10301:2002 - (0.25-1000) 14 : 4 ug/l max. 100 G
ug/l ’

A(KS

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN SO =

AS S j .

) | 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) o Jtk/100 ml max. 0 26

jtk/100 ml

Ogolna liczba mikroorganizméw w :
A(S) | 22°Cpo 72h 0 : --- jtk/ml *
PN-EN 1SO 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml :

Glin / Al '
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - <10 i #2 g/l max. 200 G
(10-100000) pg/! :

Jon amonowy/ amoniak / NH4 :
A(S) | PN-ENISO 11732:2007 - (0.128-130) <0.128 : +0.03 mg/| max. 0,5 G
mg/! :

Chlorki / Cl ;
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - 22 L 43 mg/! max. 250 ZG
(2.0-10000) mg/! :

Mangan / Mn :
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - 10.5 o $2.1 ug/l max. 50 ZG
(5.0-100000) ug/! :

Metnosc :
A(S) | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) <0.2 ¢ 101 NTU *
NTU :

pH w 20°C

A
) | pN-EN 150 10523:2012 - (2.0-12.0)

7.4 i 102 6,5-9,5 ZG

Przewodnosc elektryczna witasciwa w
25°C :
A(S bt :

®) 1 pN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) e uS/em max. 2300 6

uS/cm

Siarczany / SO4 :
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - 80 ¢ 10 mg/| max. 250 G
(2.0-10000) mg/! :

Smak / liczba progowa smaku TFN

A(S
) PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN

<1 P12 TFN *
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Raport z badai nr 23281/LB/2026

Séd / Na ;
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - 163 | +24 mg/I max. 200 G
(0.500-5000) mg/I :

Indeks nadmanganianowy :
A(S) | (utlenialno$¢) 2.0 i 104 mg/| max. 5 ZG
PN-EN 1SO 8467:2001 - (0.5-800) mg/I :

Zapach / liczba progowa zapachu TON

A(S
) PN-EN 1622:2006 - (1-16) TON

<1 P12 TON *

Zelazo ogblne / Fe :
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - <10 +2 ug/l max. 200 G
(10-500000) pg/! :

Sumaryczna zawartos¢ wapnia i
magnezu / Twardos¢ ogdlna

E) | PN-EN ISO 10301:2002 -
(0.00025-1.0) mg/!

A - i
OV | PN-EN 150 17294-2:2024-04 - 310 0 #46 | me/ICaCO3 60-500 26
(3.30-33530) mg/I CaCO3
Bromodichlorometan / ;
A(ks | Dichlorobromometan 00044 | +0.0013 mg/| max. 0.015 7G

Trichlorometan / Chloroform :
PN-EN ISO 10301:2002 - 0.0070 : +0.0021 mg/| max. 0.030 G
(0.00025-1.0) mg/I :

Chloramina / NH2Cl :
A(S) | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 - 0.02 ¢ $0.01 mg/| max. 0,5 G
(0.02-8.0) mg/I :

Chlor wolny (T) :
A(S) | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 - 0.08 i 0.03 mg/| max. 0,3 G
(0.02-8.0) mg/! :

Suma chloranéw i chlorynéw :
A(S) | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 - 0.06 i +0.02 mg/I max. 0,7 ZG
(0.02-2.0) mg/I :

Magnez / Mg :
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - 245 1 #37 mg/| 7-125 G
(0.500-5000) mg/I :

Srebro / Ag :
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - <0.0010 : +0.0003 mg/| max. 0,01 G
(0.0010-5.00) mg/I :

Liczba Clostridium perfringens
(tacznie ze sporami)

PN-EN ISO 14189:2016-10 - (1-80)
jtk/100 ml

A(S) 0 - jtk/100 ml max. 0 G

Barwa i
A(S) | PN-EN ISO 7887:2012, <5 ¢ %15 mg/I Pt *
pkt.6+AP:2015-06 - (5-700) mg/| Pt :

Acetamipryd '
A(P) | CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 535, <0.050 : ug/l max. 0,10 G
US EPA 1694) - (>0.050) pg/! :

Pendimetalina

A(P) | CZ_SOP_DO06_03_183.A (US EPA 535, <0.050 | - pg/! max. 0,10 G
US EPA 1694) - (>0.050) ug/I :
Mezotrion :

A(P) | CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 535, <0.050 | - g/l max. 0,10 G

US EPA 1694) - (>0.050) pg/!

Terbutyloazyna :
A(P) | CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 535, <0.050 : ug/l max. 0,10 G
US EPA 1694) - (>0.050) ug/! :

Tebukonazol |
A(P) | CZ_SOP_DO06_03_183.A (US EPA 535, <0.050 | - g/l max. 0,10 G
US EPA 1694) - (>0.050) pg/! ’

Boskalid ;
A(P) | CZ_SOP_DO06_03_183.A (US EPA 535, <0.050 | - g/l max. 0,10 ZG
US EPA 1694) - (>0.050) ug/! :
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S-metolachlor :

A(P) | Cz_SOP_D06_03_183.A (US EPA 535, <0.050 | - pg/! max. 0,10 ZG
US EPA 1694) - (>0.050) pg/! :
Metokonazol :

A(P) | CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 535, <0.050 | - pg/l max. 0,10 G
US EPA 1694) - (>0.050) ug/| :

Smak / liczba progowa smaku TFN - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
Zapach / liczba progowa zapachu TON - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
Barwa - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badar (z uwglednieniem pobierania
prébek) nr NS.HK.9027.3.7.2025.NK obowigzujace do dnia 17.03.2026r.

Stwierdzenie zgodnosci - nie uwzgledniajace niepewnosci pomiaru/metody, zgodnie z zasadg prostej akceptacji/ prostego odrzucenia - (dla
wynikdw w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatow poza zakresem metody) dokonane zostato wg wymagan okreslonych w zataczniku nr
1 w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017,
p0z.2294): ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartoscig parametryczng) // NZ - wynik/ rezultat niezgodny z
wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartoscig parametryczg).

Istnieje ryzyko, ze przedstawione stwierdzenie zgodnosci/ interpretacja rezultatéw mogg odbiegac od stwierdzenia zgodnosci/ interpretacji
przeprowadzonych przez inny podmiot.

*W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu, ogdlnego wegla organicznego oraz ogdlnej liczby mikroorganizméw w 220C oceny
nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

Raport zastepujacy zostat wystawiony z uwagi na aktualizacje zakresu badan przedstawionego w raporcie pierwotnym.Podwykonawstwo badan:
ALS Czech Republic s.r.o.

A —badanie akredytowane wykonane w siedzibie gtéwnej (ul. Owocowa 8) Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0., zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(K) - badanie akredytowane wykonane w oddziale (ul. Karoliny 4) Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0., zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

NA lub N — badanie nieakredytowane wykonane w siedzibie gtéwnej (ul. Owocowa 8) Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0 (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace
wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)

N(K) - badanie nieakredytowane wykonane w oddziale (ul. Karoliny 4) Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej
lub powyzej akredytowanego zakresu metody)

(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) — badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium Eurofins OBiKS$ Polska Sp. z 0.0.

A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rdwnowaznosci wynikéw

(W) — przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpieniem

(S) — badanie objete zatwierdzeniem PPSE

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki (w tym mogace bezposrednio wptywac na waznos¢ wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan)
zostaty podane przez Klienta; wyniki badan dotycza tylko otrzymanych i badanych prébek, niepewnos¢ wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla
prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegdétowit matrycy podajac jako obiekt badar ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaty z prébki zakwaszonej i saczonej przez saczek miekki.

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sg w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki mogace mie¢ wptyw
na wazno$¢ wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaty podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badan dotycza pobranych i badanych probek, a
niepewnos¢ rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewno$¢ (jezeli podano): dla badan sensorycznych podano jako przedziat sredniej geometrycznej, dla badan mikrobiologicznych niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z ISO
29201 z zastosowaniem podejscia catosciowego (rozszerzona niepewnos$¢ pomiaru zostata obliczona dla wspétczynnika k=2, co odpowiada przedziatowi ufnosci ok. 95%); dla pozostatych
badar okreslono jako niepewnosé rozszerzong metody U (wspdtczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badan biologicznych) znajdujace sie ponizej i powyzej zakresu metody przedstawione w sposob ilosciowy (nie w formie ,< lub >” dolnej/gérnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdujg sie poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatéw badania podanych w formie ,< lub > y” (gdzie y=warto$¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecajacego) rozszerzona niepewnos¢ stanowi niepewno$¢ pomiaru tej wartosci (np. dla rezultatu <0,05 mg/l, wartos¢ niepewnosci przedstawiona jest dla wyniku 0,05 mg/I)
W przypadku badan biologicznych:

. wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4,

. w oznaczeniu ogdlnej liczby mikroorganizméw oraz liczby Legionella spp. wynik zero ,,0” oznacza, ze bakterii nie wykryto w badanej objetosci.
Stwierdzenie zgodnosci oraz/ lub opinia i interpretacja uzyskanych wynikéw/ rezultatéw badan ze wskazanymi wymaganiami dokonane jest zgodnie z pkt 7.8.2.2. Podrecznika Zarzadzania
oraz dokumentem ILAC-G8:2019. Zasada podejmowania decyzji jest zgodna z wymaganiami obowigzujacych przepiséw prawa. W przypadku braku jednoznacznych wytycznych, jesli nie
uzgodniono inaczej, Laboratorium stosuje zasade podejmowania decyzji NIE uwzgledniajaca niepewnosci pomiaru/ metody, tzw. zasade prostej akceptacji/ prostego odrzucenia — wynik/
rezultat ponizej oraz wynik réwny wartosci parametrycznej sa uznawane za zgodne, a wynik powyzej wartosci parametrycznej jest uznawany za niezgodny (ryzyko btednej akceptacji/
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btednego odrzucenia wynosi do 50%).
Daty wykonywania poszczegdlnych badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogdlnolaboratoryjng EFO/IQ/03 ,Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie www.obiks.pl.

Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

KONIEC RAPORTU
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